
Neuheit
Nouveauté

SOS Flood Kit
Hochwasser-Notset (Compac 200 + 
Schlauch 12,5 m, Filtergehäuse)

SOS Flood Kit
Jeu anti-inondation (Compac 200 + tuyau 
12,5 m, boîte-filtre)

Hochwassernotset 
Pumpe Compac 200 +
12,5 m Schlauch, Filtergehäuse

SOS Flood Kit Kit anti-inondation
Pompe Compac 200 +
tuyau 12,5 m, boîte-filtre

Leistung / Spannung
max. Fördermenge 
max. Förderhöhe
max. Granulate Ø
max. Wassertemperatur
Schwimmer
Restwasserniveau
Start-/Stopp-Niveau
Anschlussgewinde
Masse/Schacht
Masse Total B/T/H
Gewicht
Anschlusskabel
Anzahl Laufräder
Pumpengehäuse

650 Watt / 230 V
11‘500 L/h
10,0 m / 1,0 bar
5 mm
40° C
integriert / intégré
3 mm man. / 30 mm auto.
140 mm/30 mm
1 1/4“ IG/FI
200x273 mm / 280 mm
395x297x330 mm
8,7 kg
10 m H05 RNF
1 Nylon
Polypropylen

Puissance / Tension
Litres max.
Hauteur d‘élevation max.
Granulation max. Ø
Température de l‘eau max.
Flotteur
Solde d‘eau
Démarrage/Arrêt
Filetage d‘adaption
Dimensions/Puits
Dimensions total L/P/H
Poids
Câble
Nobre turbines
Corps de pompe

Bestellnummer
Preis + vRG

970910
489.– + 2.31

No. de commande
Prix + TAR

Mitgeliefertes Zubehör: Ventilset ZBR 38500, Panzerschlauchset ZBR 38510, Kisteset ZBR38520
Accessoires y inclus: Jeu raccord ZBR 38500, jeu tube flexible ZBR 38510, jeu boîte ZBR38520

Das SOS Flood Kit ist ein Hochwasser-Notset, zusammengestellt aus einer 
Compac 200 (Klarwasser-Tauchpumpe), einem tragbaren Kunststofffiltergehäu-
se, einem 12,5 m langen robusten Schlauch und einem Kunststoff-Schlauchan-
schlussset.

Mit dem SOS Flood Kit können Hochwasser-Betroffene schnell und effizient 
handeln. Der tragbare Behälter mit der Pumpe ist nur auf den Boden zu stellen, 
um das Wasser über einen Schlauch aus dem Gebäude abzupumpen.

Le SOS FLOOD KIT est un jeu anti-inondation qui se compose de la pompe Flotec 
COMPAC 200 pour le drainage en eaux claires, d’une boîte-filtre portable, d’un 
tuyau de vidange 12,5m et des raccords nécessaires.

Le SOS FLOOD KIT permet de réagir rapidement et efficacement en cas 
d’inondation. Il suffit de mettre la boîte-filtre portable avec la pompe sur le ter-
rain et pomper l’eau hors du bâtiment par l’intermédiaire du tuyau de vidange.

automatisch: bis 30 mm
auto. jusqu' à 30 mm

manuell: bis 3 mm
man. jusqu' à 3 mm


